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Rechten 
Deze handleiding is met alle mogelijke zorg samengesteld, maar Van West Koeltechniek bv kan 
geen verantwoording op zich nemen voor eventuele fouten in dit document of de gevolgen daarvan. 
Van West Koeltechniek bv behoudt zich het recht voor om onderdelen op elk gewenst moment te 
wijzigen, zonder voorafgaande of directe kennisgeving aan de afnemer. De inhoud van deze 
handleiding kan eveneens gewijzigd worden zonder voorafgaande waarschuwing. Deze handleiding 
is geldig voor het apparaat in standaarduitvoering. Van West Koeltechniek bv kan derhalve niet 
aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiende uit van de standaarduitvoering 
afwijkende specificaties van het aan u geleverde apparaat. Voor informatie betreffende afstelling, 
onderhoudswerkzaamheden of reparatie waarin deze handleiding niet voorziet, wordt u verzocht 
contact op te nemen met de technische dienst van de leverancier. 
 
 

Gebruiksdoel 
   Deze koeler is ontwikkeld voor montage in de Bavaria/Swinkels bierfustenkoelingen R20-2, 
R20-4, R20-6, R20-8 en de mobiele buffetkoeling met als doel deze fusten met bier op een 
temperatuur van 6 ºC te houden. 

 
 

Veiligheidsinstructies 

  Dit apparaat voldoet aan de voorgeschreven veiligheidsbepalingen en wordt gezien als een 
duurzaam gesloten systeem. Door ondeskundig gebruik kunnen personen letsel oplopen en kan er 
materiële schade ontstaan. Lees deze handleiding eerst aandachtig door voordat u dit apparaat in 
gebruik neemt. Dit is veiliger voor uzelf en u voorkomt daarmee schade aan het apparaat. Houdt u 
aan de volgorde van de te verrichten handelingen en bewaar deze handleiding altijd in de 
nabijheid van het apparaat. 
 

  Het gebruikte koelmiddel R290 (propaan) is milieuvriendelijk, maar brandbaar. Ontsnappend 
koelmiddel kan vlam vatten. De leidingen van het koelmiddelcircuit niet beschadigen. Binnenin het 
apparaat geen open vuur of ontstekingsbronnen gebruiken. Binnenin het apparaat geen 
elektrische apparaten gebruiken (b.v. stoomreinigers, verwarmingsapparatuur enz.).  
 

  De koeler dient tijdens opslag en transport verpakt te zijn in de origineel kartonnen doos. 

  De koeler dient rechtop opgeslagen en vervoerd te worden. (Zelfde positie als geïnstalleerd) 
Hierdoor is de kans op schade kleiner en hoeft er bij installatie geen 6 uur gewacht te worden 
om risico op vloeistofslag te voorkomen. 

 De koeler dient ingebouwd te worden in de daarvoor bedoelde omkasting/buffet met 
gebruikmaking van het meegeleverde luchtrooster. 

  Houdt de ventilatieopeningen in het front van de omkasting vrij van obstructie. 

  Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ontdooiproces te      
   versnellen, behalve die aanbevolen door de fabrikant. 

  Beschadig het koelcircuit niet! 

  Gebruik geen elektrische apparaten in de ruimte, tenzij ze van het type zijn dat wordt      
   aanbevolen door de fabrikant. 

  Zorg er bij het plaatsen van de koeler voor dat het netsnoer niet klem komt te zitten of 
beschadigd. 

 De koeler dient geplaatst te worden door een gekwalificeerd persoon. 
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Installatie 
Controleer of het apparaat onbeschadigd en compleet is.  

 De koeler is ontworpen voor een omgevingstemperatuur van 16ºC tot 32ºC. 
 

 Plaats de koeler correct en waterpas in zijn omkasting. Monteer de voorwand van de kast met 
de 5 schroeven en plaats het meegeleverde ventilatierooster. Controleer of deze goed 
vastklikt en aansluit op de condensor. 

 

  De koeler mag pas in bedrijf worden gesteld als deze volledig is ingebouwd in de omkasting. 
De omkasting is nl. onderdeel van de bescherming van het koelsysteem om ongewild 
beschadigen van het apparaat te voorkomen  

 

 Bij de mobiele buffetkast wordt de koeler links van de te koelen ruimte geplaatst in tegen-
telling tot de R20 kasten waarbij de koeler rechts van de koelruimte geplaatst wordt.  
Standaard is de koeler uitgevoerd voor plaatsing in de R20 kasten. Bij montage in de mobiele 
buffetkast dient het uitblaasrooster op de bovenzijde 180º gedraaid te worden alsmede dient 
de temperatuursensor aan de andere zijde gemonteerd te worden (uitblaasluchtzijde). 

 

Gebruik 
Zorg dat de deuren van het buffet goed zijn gesloten, dit zorgt voor een betere efficiëntie van het 
apparaat.  
 
 

Onderhoud 
   Bij onderhoud dient altijd het apparaat spanningsloos gemaakt te worden. 

  Onderhoud mag alleen worden uitgevoerd door een voldoende gekwalificeerde persoon. 

  Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, zijn 
serviceagent of gelijkaardig gekwalificeerde personen om gevaar te vermijden. 

   Bij elektrische en/of koelproblemen altijd een gekwalificeerd persoon inschakelen. 

  Gebruik voor het reinigen van de mantel, alleen een schone licht vochtige doek. Gebruik 
geen chemische schoonmaakmiddelen. 

 
Onderdelen: het bestellen dient te gebeuren o.v.v. het type- en serienummer van het 
apparaat. Deze gegevens staan vermeld op de machineplaat. 

 
Elke 3 maanden: 
- Controleer de luchtgekoelde condensor. Als er vervuiling is, reinig het met behulp van perslucht 
of een zachte borstel en/of een stofzuiger. Zorg ervoor dat u de lamellen niet beschadigt. 
 
Elke 12 maanden:       
- Een jaarlijkse inspectie uitvoeren. (preventief onderhoud). 
Daarbij dient ook het koeltechnisch leidingwerk visueel gecontroleerd te worden omdat deze 
koelmachine een duurzaam technisch dicht systeem is waarin zich R290 (propaan) bevindt. 
 
 

Technische gegevens 
Afmetingen bxdxh    : 227x472x555 mm  
Massa           : 18.5 kg 
Voeding          : 230 Volt - 50 Hz.  
Koudemiddel       : R290 - 65gr. (propaan) 
Elektrisch vermogen   : 170 W   
Koelvermogen      : 365 W   (-5/45°C) 
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Controllerinstellingen ERC 211 
r00 : 4.0      r96 : 0       A73 : 210     d18 : 0      o06 : pt1           
r01 : 3.0      r97 : 0.0      A74 : 210     d30 : 0      o07 : rE           
r02 : 6.0      A03 : 45      A75 : 245     C01 : 3      o15 : 0.1       
r03 : 3.0      A12 : 90      d01 : nAt     C02 : 3      o61 : AP2       
r04 : 0.0      A13 : 10.0     d02 : -       C04 : 900     o67 : no      
r05 : -C-      A14 : 0.0     d03 : 4.0     C70 : YES    o91 : -d-      
r09 : 0.0      A27 : 1      d04 : 15      o01 : 10                  
r12 : 1       A37 : 60      d05 : 0      o02 : Sc                   
r13 : 0.0      A54 : 65      d06 : 0      o03 : 0                
r40 : 0.0      A72 : YES    d10 : non     o05 : 19                      
   
  

Probleemoplosser  
Alarm codes controller:  
A01  hoog temperatuur alarm buffetkast 
A61 hoog temperatuur alarm condensor (>65ºC) reset door uit/inschakelen. 
A99  hoog voltage alarm 
AA1  laag voltage alarm  
E29 sensor foutmelding (Sair)  
E30  sensor foutmelding  (Scond.) 
 
Compressor draait continu of kast is niet koud genoeg: 
Vuile condensor                ~ reinigen 
Deuren sluiten niet goed          ~ controleren / repareren 
Thermostaat instelling            ~ controleren / vervangen 
Koudemiddellekkage            ~ repareren  (gekwalificeerde monteur) 
Omgevingstemperatuur te hoog      ~ ruimte koelen / ventileren 
Ventilator defect               ~ vervangen 
 
Compressor werkt niet: 
Is er spanning                ~ controleren (zekering in aansluitconnector koeler) 
Defecte thermostaat             ~ vervangen 
Defect relais                  ~ vervangen (check motorwikkelingen) 
Start condensator defect           ~ vervangen (check motorwikkelingen) 
Compressor motor doorgebrand       ~ vervangen / repareren 
   

 Als de werking van het apparaat niet kan worden gerealiseerd, schakel een gekwalificeerd  
 persoon in. 
 
 

Garantiebepalingen 
De garantiebepalingen die van toepassing zijn op dit apparaat maken deel uit van de Algemene 
Voorwaarden van het aanbieden, verkopen, leveren, betalen, installeren, repareren en 
onderhouden van de Nederlandse Vereniging van Koeltechniek en Luchtbeheersmaatschappijen 
NVKL, ingediend bij het register van het District Rechtbank in Den Haag op 18 februari 2015 onder 
nummer 25/2015. 
 
 

Verwijdering van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur 
Het symbool van de vuilnisbak op het product geeft aan dat dit apparaat niet als 
huishoudelijk afval moet worden behandeld. Verwijdering moet plaatsvinden volgens 
de plaatselijke voorschriften en/of bij het recyclingpunt van elektrische en 
elektronische apparatuur (WEEE) worden afgeleverd. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met uw plaatselijke overheid of lokaal afvalbedrijf. 
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C-schema 
 

1 Compressor 5 Filter-droger 
2 Heetgasleiding 6 Expansie orgaan 

3 Condensor 7 Verdamper 
4 Ventilator 8 Ventilator  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 

E-schema 
 
A Controller 

B Compressor 
C Condensor ventilator 

D Verdamper ventilator 
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EU conformiteitsverklaring 
volgens Bijlage V, Deel A van de Machineverordening (EU) 2023/1230 

 

 
 
Wij: 
VAN WEST KOELTECHNIEK 
Spoorstraat 7 
8084 HW  't Harde 
Nederland 
 
 
verklaren onder onze eigen verantwoordelijkheid dat: 
Luchtkoeler WLK40sfb 
 
 
voldoet aan de bepalingen van de volgende richtlijnen: 
EU 2023/1230  Machine verordening 
2014/68/EU  Richtlijn drukapparatuur 
2014/30/EU  EMC richtlijn 
 
 
en verklaren, voor zover relevant, dat de volgende normen zijn toegepast: 
EN-IEC 60204-1:2018   
Veiligheid van machines - Elektrische uitrusting van machines - algemene eisen 

EN 1672-2:2020 
Food processing machinery – General basic rules – Hygiene requirements 

EN 378-1/2/3/4:2016 
Koelinstallaties en warmtepompen ‐ Veiligheid en milieueisen   

EN-IEC 60335-1:2024   
Huishoudelijke en soortgelijke elektrische toestellen - Veiligheid -  Algemene eisen 

EN-IEC 60335-2-89:2019 
Huishoudelijke en soortgelijke elektrische apparaten - Veiligheid - Bijzondere eisen voor commerciële koelapparaten en 
ijsblokjesmachines met een ingebouwde of op afstand geplaatste koelmiddelunit of motorcompressor  

EN-IEC 60079-10-1:2015 
Explosieve atmosferen - Classificatie van gebieden – Explosieve gasatmosferen 

EN 1127-1:2019 
Explosieve atmosferen - Explosiepreventie en bescherming - Basisconcepten en methodologie 

NPR7600:2020 
Toepassing van brandbare koudemiddelen in koelinstallaties en warmtepompen  

EN-IEC 55014-1:2021 
Elektromagnetische compatibiliteit – eisen voor huishoudelijke toestellen, elektrische gereedschappen en soortgelijke 
apparaten 
 

 
De machine is onderworpen aan de conformiteitsbeoordelingsprocedure op basis van interne 
productiecontrole (module A). 
 
 
 
Ondertekening: 
Plaats     : ’t Harde, Nederland 
Datum     : 01-01-2025 
Naam     : Dhr. L.G. Blauw 
Functie    : algemeen directeur 
Handtekening : 
 


